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AKSELERERT PATINERING 
- av rusttregt stål Cor-Ten/S355J2W 

Et stadig tilbakevendende spørsmål vi får fra kunder og arkitekter, er om det er mulig å korte ned tiden for 

patineringsprosessen av såkalt rusttregt stål. Det er mulig! Teknisk sjef Fredrik Lindquist hos SSAB i Borlänge 

forklarer følgende prosess for hurtigpatinering av rusttregt stål: 

1. Først og fremst pleier vi å anbefale at utgangsmaterialet skal være beiset eller slyngrenset dersom man 

ønsker å få en jevn patina. Helt tørt, ikke spor etter olje og fett. Fingeravtrykk vil synes langt inn i 

korrosjonsprosessen. 

2. Deretter kan man fukte platene med en lett saltblanding, ca 5%, som repeteres ca 5 ganger. 

Platene må tørke mellom hver påføring. Dette får i gang prosessen. 

3. Deretter sprayer man med vanlig, rent vann og sørger for at platene tørker mellom hver repetisjon. Dette 

holder man på med til man er fornøyd. 

Det er veldig vanskelig å få et like pent patinasjikt som man får ved å la naturen gjøre jobben. Men man kommer 

ganske nærme, og får i gang en prosess. 

I eksempelet til høyre ser man tre modeller av Eiffeltårnet. Disse har blitt  

intensivsprayet i en 2 måneders periode. Alle først med salt. Ett tårn har  

blitt sprayet 150 ganger, de to andre 50 ganger.  

Bildet viser tydelig forskjell. 

Men som sagt, det beste og peneste resultatet får man ved å  

la naturen gjøre jobben. Regnvær og tørke – regnvær å tørke,  

i 18 til 36 måneder avhengig av de klimatiske forholdene platene står i. 

 

Sjekk vår nettkatalog for dette materialet 

 

Vi samarbeider med våre kunder for å kunne levere i særklasse. 

Kontakt oss for å starte et givende samarbeid! 
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