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FDV- dokumentasjon – Rusttrege plater 
 
Rusttrege plater S355WP 
 
Generelt 
Rusttrege plater fremstilles etter kravene gitt i NS-EN 10025-5 «Varmvalsede produkter av 
konstruksjonsstål - Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for konstruksjonsstål med forbedret 
motstand mot atmosfærisk korrosjon» 

Karakteristikk av produktet 
Rusttrege plater er også kjent under merkevaren «Cor-Ten»/«corten». Produktets fremste 
karakteristikk er rustlaget som dannes uten å påvirke materialets mekaniske egenskaper. Dette er på 
grunn av den kjemiske oppbygningen i stålet som fører til at rustdannelsen beskytter stålet mot 
atmosfærisk korrosjon.  

Bruksområde 
Rusttrege plater kan benyttes som konstruksjonsstål med de begrensningene som er oppgitt i 
standarden, og har forbedrede egenskaper mot atmosfærisk korrosjon. Den benyttes ofte i 
arkitektonisk sammenheng. 

Godkjenning 
Produktet er testet og godkjent av en tredjepart, som regel DNV-GL, før vi benytter den i salg. 
Kontrollsertifikatet er ifølge EN 10204-3.1 

Vanligvis trenges det ikke å foreta en ytterligere kontroll. 

Kvalitet 
Norsk Stål har tett oppfølgning av våre leverandører på dette produktet. 
 
Vi bruker produkter fra blant annet SSAB, Voestalpine og Acciaieria Arvedi. 
 
Dersom du har kjøpt sertifikatet til produktet vil du kunne se alle detaljene via innlogging på vår 
sertifikatløsning, HaDocs (http://norskstaal.hadocs.com/)  
 
Norsk Stål har kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS - EN ISO 9001:2015, SN-BS OHSAS 
18001:2007, NS-EN 14001:2015, NS-EN 10080:2005 og NS-EN 1090. 
 
 
 
Asker, 23. januar 2019 
 

Norsk Stål AS 
 
 
__________________ 
Leif G. Hübert 
Produktansvarlig Stålplater 
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